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» { Misurazione del ruMore }

» { Bonifica acustica }

Come diminuire il 
disturbo?
A seconda dei casi, si potranno 
adottare delle so-
luzioni tecniche per 
il fonoisolamento 
ed il fono-assorbi-
mento all’interno 
dell’edificio. Si pos-
sono attuare degli 
interventi edili sia 
in fase di progetta-
zione ex novo che 
di ristrutturazione 
in modo da appli-
care le tecniche 
di buona prassi 
costruttiva.

Come si misura ?
La misurazione 
viene eseguita 
secondo quanto 
prescritto dalla 
normativa italiana, 
da parte di un 
tecnico qualificato 
d e n o m i n a t o 
T e c n i c o 
C o m p e t e n t e 
in Acustica 
A m b i e n t a l e 
i m p i e g a n d o 
strumentazione 
fonometrica di 
classe 1 tarata ai sensi di legge 
e conforme alle norme tecniche 
specifiche. 

Chi siamo

Il gruppo “A2C” è un insieme di professionisti 
che lavora nel settore della consulenza tecnica e 
nella progettazione di opere civili ed industriali. 
Opera principalmente nella provincia di Salerno 
e comprende diverse figure professionali tra cui 
ingegneri e biologi.

Rumore



Gli effetti derivanti da questi disturbi abbracciano un‘ampia 
sfera che mina la qualità della vita  e la produttività, possono 
così riassumersi: disturbi della comunicazione (intelligibilità 
della parola); disturbi del sonno (malumore, stanchezza, mal 
di testa, ansia); disturbi psicofisiologici (stress fisiologico e 
reazioni cardio-vascolari, danno uditivo permanente).

In ambito lavorativo, il Il D. Lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo II 
fissa dei nuovi limiti per l’esposizione giornaliera al rumore:
• valore limite di esposizione: 87dB(A);
• valore superiore di azione: 85 dB(A);
• valore inferiore di azione: 80 dB(A).

Con il completo sviluppo industriale, si sviluppano studi 
e ricerche per comprendere la genesi e gli effetti del 
rumore  e tentarne una limitazione. Bernardino Ramazzini 
(1633-1714) approfondisce per primo la relazione 
professionale rumore-danno.

Viene definito come una somma di oscillazioni 
irregolari, intermittenti o statisticamente casuali. Dal 
punto di vista fisiopatologico, facendo riferimento 
all’impatto sul soggetto che lo subisce, il rumore 
può essere meglio definito come un suono non 
desiderato e disturbante.

Il rumore acustico è collegato ai concetti 
di fastidio  e di danno. 
L ‘ i n t e r e s s e 
al rumore ha 
avuto impulso 
con lo sviluppo 
dell’industria. Tutte 
le aziende sono 
obbligate a valutare 
gli impatti acustici 
prodotti derivanti 
dalla propria attività 
lavorativa.

Perché occuparsene?

Perché è dannoso ?
L’udito è indispensabile alla 
comunicazione verbale 
ed è l’unico organo di 
senso che sia in costante 
rapporto con l’ambiente 
che ci circonda. Esistono 
due tipi di rumore nocivi 
all’uomo:  un primo tipo 
che non lede l’orecchio, 
ma che agisce sul 
sistema nervoso (danno extrauditivo); un 
secondo tipo che lede l’orecchio ed altri organi 
(danno uditivo).

Quali sono i limiti ?

Lo Stato Italiano ha stabilito che i comuni 
classificassero le aree in base alla destinazione 
d’uso, secondo fasce 
di rispetto mediante 
zonizzazione acustica. 
Per gli ambienti 
abitativi, oltre ai 
limiti assoluti, ha 
stabilito anche limiti 
differenziali pari a 5 
dB(A) per il periodo 
diurno e 3 dB(A) per 
il periodo notturno.

M i s u ra z i one  e  c on su l en z a
A2C effettua la misurazione e 
valutazione del Rumore in conformità  
alla normativa tecnica. In particolare 
offre:

• Valutazione dei rischi da esposizione 
al Rumore  in ambiente di lavoro, ai 
sensi D.Lgs. N.81/2008.

• Valutazione del clima acustico esistente 
e dell’impatto acustico prodotto 
da sorgenti emittenti di diverso 
genere (fabbriche, attività commerciali, 
discoteche strade, ferrovie, etc).

• Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici ai sensi D.P.C.M. 
05/12/1997. 

• Elaborazione di piani comunali di 
classificazione acustica e valutazioni 
di VIA e VALSAT.

•  Assistenza alla progettazione e alla 
buona prassi dell’isolamento acus-
tico dei fabbricati.

OFFERTA
A titolo di esempio, con il servizio 
di consulenza e misurazione, per 
una relazione tecnica conforme 
ai requisiti di legge, il prezzo è di 
250€ (iva esclusa) con l’aggiunta 
di 50 € per ogni punto di rilevazione 
fonometrica.
[ Pe r  i  t e rm i n i  d i  va l i d i t à  d e l l ’ o f f e r t a 
s i  r imanda  a l  s i t o :  www.a2 c . i t ]

Il rumore è un fenomeno oscillatorio 
che consente la trasmissione di energia 
attraverso un mezzo elastico come l’aria, 
caratterizzato da una frequenza che si 
misura in Hertz e da una intensità che si 
misura in decibel (dB).

Cosa è il Rumore? Cosa propone A2C ?


